





Downlight BATERIA SERIE 10

trimless

Luminaria empotrable de 4 downlights orientables
mediante sistema de cardan para lamparas halégenas
QR-CBC51 de 12V max 50W y PAR 16 directa a 230V
max 50W.

Cuerpo y aros realizados en chapa de acero estampado.
Luminaria prevista para ser alimentada mediante
transformador de seguridad de 12V de acuerdo a EN
60.742.

Casquillo GX5,3 (QR-CBC51).

Casquillo GU10 (PAR 16).

Luminaria de Clase III.

Recessed adjustable (by cardan system) luminaire for 4 12V
50W (max.) QR-CBC51 and 230V 50W (max.) PAR16 halogen
lamp. 2,10-2,26
Body and rings made of stamped steel sheet.

Luminaire prepared for connection to 12V transformer according
to EN 60.742.

Lamp holder GX5,3 (QR-CBC51).

Lamp holder GU10 (PAR 16).

Class lll luminaire.
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ransformer not included

4xQR-CBC51 10.052/4C

max. 50 W Transformador no incluido

Transformer not included
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SERIE 10 BATERIA Downlight

luminaria de superficie

surface luminaire

Luminaria de superficie de hasta 3 downlights orientables
mediante sistema de cardan, para lamparas halégenas
PAR 16 max. 50W.

Cuerpo y aros realizados en chapa de acero estampado.
Casquillo GU10 (PAR 16).

Luminaria de Clase II.

Surface adjustable (by cardan system) luminaire for up to
3 50W (max.) PAR 16 halogen lamps.

Body and rings made of stamped steel sheet.

Lamp holder GU10 (PAR 16).

Class Il luminaire.

1,20-3,80
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Downlight BATERIA SERIE 10

luminaria de superficie

surface luminaire

Luminaria de superficie de 4 downlights orientables
mediante sistema de cardan, para lamparas halégenas
PAR 16 max. 50W.

Cuerpo y aros realizados en chapa de acero estampado.
Casquillo GU10 (PAR 16).

Luminaria de Clase II.

Surface adjustable (by cardan system) luminaire for 4 50W
(max.) PAR 16 halogen lamps.

Body and rings made of stamped steel sheet. o
Lamp holder GU10 (PAR 16).
Class Il luminaire. <9>

4,30-4,60
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