





SERIE 10

sistema de clipaje

clipping system

Luminaria de senalizacion empotrable a la pared para

tecnologia LEDs (Light Emitting Diode) SMD 1,5W.

Premarco de instalacion con sistema de clipaje y LED.
AF1 N N> ) Cuerpo y frontal realizados en chapa de acero estampado.

Reflector de aluminio mate.

Cristal de proteccion matizado al cido.

Luminaria de Clase IlI.

Wall recessed signal luminaire for 1,5W SMD LEDs

technology (Light Emitting Diode).
i o Pre-installation frame with clipping system and LED included.
4 4 Frontal and body made of stamped steel sheet.
Anodised matt aluminium reflector (99,9% purity).
Matt protective glass.
71x71 Class Il luminaire.
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¥ caja empotrable
Recessed housing
0901.239.19

¥ Refuerzo
Plaster frame
0901.240.2

| ESPECIFICACIONES TECNICAS | TECHNICAL ESPECIFICATIONS

- Luminaria de 16 LEDs protegida contra sobretensiones sobre la tension de entrada de RED 230 +-10 VAC. Proteccion por circuito varistor.
¥| COLORES | COLOURS - Tension de alimentacion: 230 +-10 VAC (corriente alterna).

- Consumo Potencia Total: 1,5W.

&9 - Corriente polarizacién circuito LED: 25mA.
Blanco [Acero Esmerilado - Méxima disipacion circuito de proteccion (2 mseg): 43W.
Wiz RIS - Corriente méaxima del circuito de proteccion (8-30 useg): 2500A.
- Color: blanco frio.
- Temperatura de color: 5600K.
W COLORES LEDs | LEDs COLOURS - Angulo de vision por LED: 120°.
@ Blanco 9 Azl 9 Rojo e Verde - Eficiencia dptica por LED: 20Im/W.
White Blue Red Green
Ambar - Luminaire with 16 LEDs protected against overvoltage on the 230 +-10 VAC input voltage. Protection by varistor circuit.
Orange - Feeding tension: 230 +-10 VAC a.c.

- Total power consumption: 1.5 W.

- LED circuit polarization current: 25 mA.

W CRISTALES | GLASS - Max. dissipation of protection circuit ( 2 msec): 43W.
- Max. Current of protection circuit (8-30 usec): 2500 A.
- Colour: white cold.

- Colour temperature: 5600K.

Vote - Visual angle per LED: 120° (degrees).

Matt - Optical efficiency per LED: 201 m/W.
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CAPRI SERIE 10

sistema de clipaje

clipping system

Luminaria de sefializacién empotrable a la pared para

tecnologia LEDs (Light Emitting Diode) SMD 3W.

Premarco de instalacion con sistema de clipaje y LED.

Cuerpo y frontal realizados en chapa de acero estampado.

Reflector de aluminio mate.

Cristal de proteccion matizado al &cido. NG N AF2 aF3 AF7 AF8
Luminaria de Clase Ill.

Wall recessed signal luminaire for 3W SMD LEDs technology
(Light Emitting Diode).

Pre-installation frame with clipping system and LED included.
Frontal and body made of stamped steel sheet.
Anodised matt aluminium reflector (99,9% purity).
Matt protective glass.

Class Il luminaire. 137x71
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¥| ACCESORIOS | ACCESSORIES
¥ caja empotrable
Recessed housing
0901.238.19 A AK
A
¥ Refuerzo Personalizacion de la luminaria
Plaster frame bajo pedido
0901.241.2 Customised fixture upon customer's orders
¥ COLORES | COLOURS
¥ REFERENCIAS | REFERENCES
E\a}nco IGﬂris I‘\Agtal AgenodEsnmi\ad‘o
White Metal Grey Grinding Steel LED SMD LED SMD
LED SMD 10.327.F1 LED SMD 10.327.F8
LED SMD LED SMD
A ESPECIFICACIONES TECNICAS | TECHNICAL ESPECIFICATIONS 10.327.F2 10.327.F9
LED SMD LED SMD
10.327.F3 10.327.A5
¥ COLORES LEDs | LEDs COLOURS
Blanco Azul Rojo Verde
(i @i O @ 10.327.F4 10.327.PV
Ambar
Orange
LED SMD LED SMD
10.327.F5 10.327.AK
¥ CRISTALES | GLASS LED SMD LED SMD
10.327.F6 DD 10.327.N3
LED SMD LED SMD
10.327.F7 10.327.N4
att
3008.106

143




SERIE 10 CAPRI SURFACE

luminaria de superficie

— surface luminaire

Luminaria de superficie basculante para lamparas
halégenas dicroicas QR-CBC51 max. 50W, PAR16 de
50W y MEGAMAN 11W.
Cuerpo y frontal realizados en chapa de acero estampado.
Reflector de aluminio mate.
Casquillo GX5,3 (QR-CBC51).

- Casquillo GU10 (PAR16 y MEGAMAN).

e Cristal de proteccion matizado al &cido.

Luminaria de Clase Il: PAR16 y MEGAMAN.
Luminaria de Clase Ill: QR-CBC51.

Tilted surface luminaire for (max) 50W QR-CBC51 dichoric
halogen, 50W PAR16 and 11W MEGAMAN lamps.
Frontal and body made of stamped steel sheet.

Anodised matt aluminium reflector (99,9% purity).

Lamp holder GX5,3 (QR-CBC51).

Lamp holder GU10 (PAR16 and MEGAMAN).

Matt protective glass.

Class Il luminaire: PAR16 and MEGAMAN.

Class Il luminaire: QR-CBC51.
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50 175 | 181

MESAAN 10.880

50W

PAR 16 10.881

¥/ FOTOMETRIA | PHOTOMETRIC ™M ¥ @ WLUX 55°

1.0 1.04 1175

20 21| 294

QR-CBC51 10.882

max. 50 W Transformador electrénico incluido

Electronic transformer included

3.0 31 1A

40 42 73

50 52 47

¥ COLORES | COLOURS

Blanco Gris Metal
White Metal Grey

[Acero Esmerilado f§ Acero E. + Negro|
Grinding Steel WGrindingS. + Black

50W

144




SURFACE

luminaria de superficie
surface luminaire

Luminaria de superficie basculante para lamparas
halégenas dicrdicas QR-CBC51 max. 50W, PAR16 de
50Wy MEGAMAN 11W.

Cuerpo y frontal realizados en chapa de acero estampado.
Reflector de aluminio mate.

Casquillo GX5,3 (QR-CBC51).

Casquillo GU10 (PAR16 y MEGAMAN).

Cristal de proteccion matizado al &cido.

Luminaria de Clase IIl: PAR16 y MEGAMAN.

Luminaria de Clase Ill: QR-CBC51.

Tilted surface luminaire for (max) 50W QR-CBC51 dichoric

halogen, 50W PAR16 and 11W MEGAMAN lamps.

Frontal and body made of stamped steel sheet. a
Anodised matt aluminium reflector (99,9% purity).

Lamp holder GX5,3 (QR-CBC51).

Lamp holder GU10 (PAR16 and MEGAMAN). E
Matt protective glass.

Class Il luminaire: PAR16 and MEGAMAN.
Class IIl luminaire: QR-CBC51.
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MEGHYAN 10.883

gt 10.884

QR-CBC51 10.886

max. 50 W Transformador electrnico incluido

ectronic transformer includec
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Blanco Gris Metal
White Metal Grey

Acero Esmerilado il Acero E. + Negro

Grinding Steel fGrinding'S. + Black
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