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SERIE 2

Downlights
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con cristal de proteccion

with protective glass

Downlight empotrable para lampara de sodio blanco
HST (SDW-T) de méx. 100W

Cuerpo realizado en chapa de acero estampado.
Reflector de aluminio metalizado al alto vacio.

Cristal de proteccion pirex.

Casquillo PG12-1.

Luminaria de Classe II.

Recessed downlight for 100W (max.) HST (SDW-T) white
sodium lamp.

Housing made of stamped steel sheet.

Reflector in metallic aluminium.

Pyrex protective glass.

Lamp holder PG12-1.

Class Il luminaire.
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Pirex transp.  Pirex mate Filtro-UV  Filtro-UV mate Cd Flujo luminoso 4,5KIm 100W
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emisién basculante
tilted emission
Downlight empotrable basculante para lampara de sodio
blanco HST (SDW-T) de max. 100W
Cuerpo realizado en chapa de acero estampado.
Basculacion 25°.
Reflector de aluminio metalizado al alto vacio.
Cristal de proteccion pirex.
Casquillo PG12-1.
Luminaria de Classe II.
@ Tilted recessed downlight for 100W (max.) HST (SDW-T)
3 white sodium lamp.
Housing made of stamped steel sheet.
Directional 25°.
Reflector in metallic aluminium.
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emision orientable

directional emission

Downlight empotrable orientable para lampara de sodio
blanco HST (SDW-T) de max. 100W

Cuerpo realizado en chapa de acero estampado.
Reflector de aluminio metalizado al alto vacio.

Cristal de proteccion pirex.

Casquillo PG12-1.

Luminaria de Classe II.

Directional recessed downlight for 100W (max.) HST (SDW-
T) white sodium lamp.

Housing made of stamped steel sheet.

Reflector in metallic aluminium.

Pyrex protective glass.

Lamp holder PG12-1.

Class Il luminaire.
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Cd Flujo luminoso 4,5KIm 100W

HST (SDW-T) 2382
max. 100 W Equipo no incluido
Equipment not included
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Blanco Gris Metal

White

Metal Grey
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con cristal de proteccion

with protective glass

Downlight empotrable para lampara de sodio blanco
HST (SDW-T) de méx. 100W

Cuerpo realizado en chapa de acero estampado.
Reflector de aluminio metalizado al alto vacio.
Cristal de proteccion pirex.

Casquillo PG12-1.

Luminaria de Classe II.

Recessed downlight for 100W (max.) HST (SDW-T) white
sodium lamp.

Housing made of stamped steel sheet.

Reflector in metallic aluminium.

Pyrex protective glass.

Lamp holder PG12-1.

Class Il luminaire.
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Cd Flujo luminoso 4,5KIm 100W
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HST (SDW-T) 2384
max. 100 W Equipo no incluido
Equipment not included
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Gris Metal

Blanco

White Metal Grey

*Para otros colores consultar.
* For other colours consult us
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Pirex transp.
Pyrex transp.
3005.103
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SERIE 2 Downlights

emision directa

direct emission

= - = < Downlight de superficie para lampara fluorescente
\ compacta tipo TC-D/DEL max. 26W.
Cuerpo y base realizado en chapa de acero estampado.
| 4 Reflector de aluminio metalizado al alto vacio.
. . Cristal de proteccion.
Casquillo G24d/g-1 (13W).
Casquillo G24d/g-2 (18W).

Casquillo G24d/q-3 (26W).
Luminaria de Classe II.

Surface downlight for 26W (max.) TC-D/DEL fluorescent
compact lamp.

Body and base made in stamped plate steel.

Reflector in metallic aluminium.

1,65-2,13 Protective glass.

Lamp holder G24d/g-1 (13W).

Lamp holder G24d/g-2 (18W).

Lamp holder G24d/g-3 (26W).

Class Il luminaire.
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Electrénico Ellect;omagnéuco
Alto factor

EVG Electronic KVG Switch Star
Compensated

¥| COLORES | COLOURS*

Blanco Gris Metal
White X Metal Grey

*Para otros colores consultar
* For other colours consult us

¥| CRISTALES | GLASS

Mate Transparente  Serigrafiado  Policarbonato
Matt Transparent Silkscreen  Policarbonated
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