


























Downlights SERIE 7

aneuxen

emision directa

direct emission

Downlight empotrable para lampara de halogenuros
metalicos HIT-DE méax 150W y de Cuarzo-lodo QT-DE 12
max. 300W.

Cuerpo y soporte realizados en chapa de acero
estampado.

Reflector de aluminio metalizado arenado y anodizado.
Cristal de proteccion Pirex o filtro-UV.

Casquillo RX7s (HIT-DE).

Casquillo R7s (QT-DE 12).

Luminaria de Clase II.

o
Recessed downlight for 150W (max.) HIT-DE metal halide
and 300W (max.) QT-DE 12 linear halogen quartz lamp.

Housing and rings made of stamped steel sheet.

Anodized and sand-blasted metallic aluminium reflector. 5200
UV-filter or Pyrex protective glass.

Lamp holder RX7s (HIT-DE). E
Lamp holder R7s (QT-DE 12). 0o

Class Il luminaire.
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¥| REFERENCIAS | REFERENCES

/( \ HIT-DE 7361

0w Equipo 10 incuido
Equipment non included
@220 :
HIT-DE 7362
150W Equipo no incuidy
Equipment non included
QT-DE 12
max. 300 W 7372
¥ FOTOMETRIA | PHOTOMETRIC
¥ HIT-DE 150W ¥YM W@ WLUX 39 ' ACCESORIOS | ACCESSORIES
10 061 18680 ¥ equipo electrénico

electronic equipment
70W 2102.189

0 122 4670
=2 150W 2102.190

30 184 2076 ¥ equipo electromagnético
— | electromagnetic equipment
40 24 1168 70W 1901.397

150W 1901398

50 | 31| 747

CdKim

. N=E1.10% CIE:72/97/100/100/81 150w ( =13500Im

¥| COLORES | COLOURS*

™| FOTOMETRIA | PHOTOMETRIC
¥ QT-DE 12 300W YM ¥@ WLUX 62° Blanco

Gris Metal
Metal Grey

White

R 121 | 2785 *Para otros colores consultar
* For other colours consult us
20 24 69
3.0 36 308
¥ CRISTALES | GLASS

40 | 48 174

50 | 61 1M

Pirex transp.  Pirex mate Filtro-UV  Filtro-UV mate
Pyrex transp. Pyrex matt UV-Filter Matt UV-Filter
3005.104 3008.107 3010.103 3011.103

goe M=80.60% CIET4S7/10010081 300w ®=5000Im
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